
����������������������������������������������������������������������������������������

����������	�
�����


���	



	�
����
�������������	�
����
�������������	�
����
�������������	�
����
�������������	�
����
�������������	�
����
�������������	�
����
�������������	�
����
�������������

����������	�
�����


���	

ACCESSOIRES EN OPTION

Prolongement du toit et parois par module de 500 mm
Lampe étanche longueur 1200 mm ip 65 avec néons 2 x 36 W 
Rehausse métallique de 300 mm avec rampe
Laveur haute pression manuel
Cuve de stockage avec filtre sac et déshuileur avant le laveur HP
Armoire électrique

NOTES

La cotation et les caractéristiques techniques sont indicatives et susceptibles de changements sans 
préavis, pour améliorations et/ou mises à jour. Réalisation du corps de la cabine en tôle galvanisée, 
structure en acier peint
Génie civil, deux fosses longueur 600 mm , profondeur 700 mm et fosse pour aspiration à réaliser 
selon nos plans. Grande porte de façade en accordéon.
Porte piéton dimension 1000 x 2100 h.
Arrêt des vapeurs par séparateur à gouttelettes
Possibilité de livraison en kit avec instruction de  montage
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ACCESSOIRES EN OPTION

Réalisation sur mesure selon la vitesse de votre convoyeur
Adaptation du nombre d’étage selon votre besoin de traitement
Adaptation de la silhouette de passage en entrée et en sortie de tunnel
Différents types de brûleurs
Armoire de commande
Montage et électrification

NOTES

La cotation et les caractéristiques techniques sont indicatives et susceptibles de changements 
sans préavis, pour améliorations et/ou mises à jour.
Réalisation du corps de la cabine en tôle galvanisée, structure en acier peint
Isolation des cuves chauffées avec de la laine de roche d’une épaisseur de 50 mm et d’une 
densité de 100 Kg/m3
Fourniture pré-assemblés
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ACCESSOIRES EN OPTION

Sans chauffage électrique (à froid)

NOTES

Réalisation en tôle inox
Fourniture pré-assemblés
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